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DATEXII projekti ja standardiehdotus
Lähtökohdat

Tieliikennetietojen välitykseen organisaatioiden välillä on Euroopassa kaksi laajasti hyväksyttyä ja hyödynnettyä esistandardia
· Liikennetietojen määrittelydokumentti (DATEX Travel and Traffic Data Dictionary, ENV 13106) ja
· määrittely EDIFACT pohjaisesta liikennetietojen vaihdosta (DATEX specifications for data exchange between traffic and travel information centres, ENV 13777).
DATEXia käytetään laajasti EU-maiden liikenteen informaatiokeskuksissa. EDIFACTiin perustuvia tiedonsiirtoyhteyksiä on käytössä erityisesti Etelä- ja Keski-Euroopassa. DATEXin hyödyntämisestä vastaa eurooppalainen DATEX-organisaatio, jonka sopimuksen (MoU:n) DATEXin käytöstä myös Suomi on allekirjoittanut. EDIin perustuva ratkaisu on kuitenkin suhteellisen raskas ja kallis verrattuna uusiin toteutusvaihtoehtoihin, kuten XML. Useimmissa EU-maissa onkin havaittu toisaalta teknologiariippumattoman ja toisaalta XML-pohjaisen tiedonvaihto- ja rajapintastandardin tarve. Suomessa Tiehallinnon liikennekeskus käsittelee tieliikenteen häiriötietoja DATEXin rakenteen mukaisesti, mutta rajapintana on xml-muotoinen (www.kalkati.net/kalkati/index.jsp?valilehti=ltk, liikennehairioinfo)
Työn organisointi
DATEXII-projektin tavoitteena oli tuottaa parannusehdotus DATEX standardeihin. Työn tilaajana toimi Euroopan Unionin komissio, työtä ohjasi DATEXin hyödyntämisestä vastaavan DATEX organisaation tekninen ryhmä ja työn toteutti eurooppalainen konsulttiryhmä. DATEXII-projekti on päättynyt ja sen työtä jatkaa DATEX organisaation tekninen ryhmä (DATEX TC).

Sisältö
DATEXII on määrittely tieliikenteen tietojen välitykseen maiden ja organisaatioiden välillä. Tavoitteena on harmonisoida välitettävän tiedon sisältö ja sopia tavoista, joilla tietoa välitetään. 

DATEXII sisältää seuraavat osat: 
· DATEX tietomalli ja tietolajien kuvaukset
· Liikennetietojen välityssanomien XML schemat

· Työväline XML sanomien luomiseen automaattisesti tietomallista
· Tiedonvaihtomalli tavoista, joilla tietoa välitetään
· Ohjeet määrittelyn käyttöön

Keskeinen tulos on DATEX tietomalli, joka kuvaa kaikkien välitettävien liikennetietojen luokat, ominaisuudet ja riippuvuudet UML-tietomallina. Tietomalli pohjana ovat toimineet entisen esistandardin (data dictionary) tietolajien kuvaukset, mutta sen tekemisessä on huomioitu myös muutos ja lisäystarpeet. Tietomalli muodostaa alustariippumattoman lähtökohdan välitettäville sanomille, joiden välitys voidaan hoitaa millä tahansa teknologialla. Projektissa on myös toteutettu työkalut, joilla tietomallista voidaan automaattisesti luoda XML-schemat käytettäväksi tiedonsiirtojärjestelmissä. 
Tietomallissa liikennetiedot on ryhmitelty julkaisuiksi (publication), joiden avulla tietyn tyyppisiä liikennetietoja voidaan välittää vastaanottajille. Keskeiset julkaisut ovat:

· Liikennetapahtuma. Tietyöt, muut lyhytaikaiset kunnossapitotyöt, liikennettä haittaavat erikoiskuljetukset, kelirikkotilanteet, onnettomuudet, poikkeukselliset keliolosuhteet ja muut liikennettä haittaavat häiriöt ja esteet.
· Liikenteen mittaustiedot. Mitattua tietoa tienvarren tms. mittausasemilta mm. matka-aikatiedot ja tiesäätiedot. 
· Liikennekuva. Yhteenveto esimerkiksi moottoritien eri liikennetiedoista

· Ennalta määritellyt paikat. Ennalta määriteltyjä paikkoja, joihin edellä kuvattu liikennetieto liittyy.
· Sijainti. Tieto edellä esitettyjen liikennetietojen sijainnista 
Määrittely kuvaa myös, miten DATEXII määrittelyn tuloksia voidaan laajentaa, esimerkiksi kansallisten tarpeiden perusteella, rikkomatta tietomallin alkuperäistä rakennetta ja menettämättä yhteentoimivuutta alkuperäisten tulosten kanssa. 
Dokumentaatio ja standardointityö

DATEXII määrittelyn versio 1.0 on valmistunut joulukuussa 2006. Versio 1.0 kattaa koko tietomallia hieman suppeamman osan, mutta sisältää edellä kuvatut julkaisut. DATEXII dokumentit ovat vapaasti saatavissa internetistä osoitteesta: www.datex.eu.org.

DATEX organisaation tekninen ryhmä jatkaa tietomallin ja toimii DATEXII dokumenttien ylläpitäjänä. DATEXII määrittelyn tuloksista käynnistyy standardointiprosessi, josta vastaa CENin TC278:n työryhmä 8. Työryhmä on seurannut valmistelutyötä ja on valmis ottamaan lopputulokset standardoitaviksi.

Hyödyntäminen
DATEXII:n tuloksia hyödynnetään määriteltäessä tieliikenteen tietojen tiedonvälitysrajapintoja Suomessa.  DATEXII:n tietomalli ja XML-schemat ovat kattavin määrittely yhdenmukaiseen tieliikenteen tietojen välitykseen Euroopassa. 

Tietomallin avulla liikennetietojen sisältö ja rakenne on huomattavasti helpompaa omaksua kuin vanhassa standardissa ja XML-scheman tuottamisen työvälineiden avulla tulokset ovat nopeasti hyödynnettävissä rajapintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa.
DATEXII määrittelyn perusteella luotuja rajapintakuvauksia tullaan viemään Suomen liikennetietokirjastoon (kalkati.netiin) sitä mukaan kun Suomalaiset organisaatiot ottavat DATEXII:n mukaisia rajapintoja käyttöön.     

